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Standard Trockeneispellets  
1,5 mm/3 mm 

KUNSTSTOFFDÜSE

-

ERDUNGSLEITUNG

IC 110 E, IC 110 E PLUS 

Elektrische Einschlauch Trockeneisstrahlanlage mit 
einem sehr niedrigen Druckluftverbrauch

Erstaunliche Leistung bei 
niedrigem Luftverbrauch
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Einfache Wartung 

-

@]...

Kompakte Grösse
mobiles Gerät

PATENTIERTES DOSIERSYSTEM

.......... 
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EISVERBRAUCHS- UND 
DRUCKLUFTANZEIGE

EDELSTAHL-
SCHNELLKUPPLUNG

Einfache Handhabung 

ERGONOMISCH GEFORMTE 
STRAHLPISTOLE  MIT 

SICHERHEITSSCHALTER

ABNEHMBARER
HANDGRIFF 

DIGITALE 
VERBRAUCHSANZEIGE 

 ANTIVANDALISMUS 
TASTEN

GEHÄUSE IN 
EDELSTAHLAUSFÜHRUNG

FÜLLTRICHTERKAPAZITÄT 17 kg

5 m STRAHLSCHLAUCH MIT 
KNICKSCHUTZ GEGEN 
SCHLAUCHSCHÄDEN

AUTOMATISCHER WASSER-
UND ÖLABSCHNEIDER

FLOW-SYSTEM 

Entwicklung Herstellung Schulung
Wartung und 
Instandhaltung

www.ics-dryice.comDry ice blasting machines
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Charaktersitik

Die IC 110 E ist die mittlere Variante der professionellen ICS Trockeneisstrahlanlagen und zur Nutzung mit einem Arbeitsdruck von 1 – 10 bar geeignet.

Dieses Gerät ist für den betriebsinternen Einsatz zur Wartung von Werkzeugen, Maschinen oder Formen prädestiniert. Durch den einzigartigen 
Druckluftverbrauch, beginnend bei 0,5 mm3/min, ist diese Trockeneisstrahlanlage ein konkurrenzloses Gerät in seiner Klasse.

IC 110 E ist eine kostengünstige Trockeneistrahl-Lösung, die  sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignet.

Technische Daten

IC 110 E IC 110 E PLUS 

1 
Ergonomisch geformte Strahlpistole 

FN-10-04-000 IG-10-02-000 Rundstrahldüse, für eine breite
Palette von Anwendungen

10 m 3/4" Kapazität 2 kg Trockeneis1 
D
5 
ruc

m 
kluf

1/2"
tsc

 
hlauch

mit Sicherheitsschalter

Zusätzliches Zubehör 

1 
Flachstrahldüse

Entwicklung Herstellung Schulung
Wartung und 
Instandhaltung
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Standard-Lieferumfang 

1 
Plastikdüse RN-10-06

Abmessungen

Länge: 597 mm
Breite: 446 mm
Höhe:  931 mm (inkl. Griff) 

Gewicht 

Maschine: 51 Kg
(ohne Strahlschlauch und Pistole)

Material

Gehäuse: Edelstahl

Verbrauch
Trockeneis: 0 - 60 kg/h 
Druckluft: 0,5 - 4,5 m3/min 
abhängig von der Düsenkombination 

Kapazität Trockeneistrichter

17 kg 

Geräuschpegel

65 - 120 dB (A) -  abhängig von Strahldruck 
und zu reinigender Oberfläche

Betriebsdruck

max 10 bar 

Versorgungsanschlüsse

Druckluft: Klauenkuppelung DIN 3489 
Strom: 100 - 240 V; 50 -60 Hz, CEE 7/4, 
Typ F   

1 
LED Licht für Strahlpistole

1 
Plastikschaufel

1 
Druckluftschlauch




